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Bauvorhaben:

Die fertigungstechnischen und bauphysikalisch bestimmenden Angaben zur
Konstruktion sind vom Unternehmer verantwortlich nachzuprüfen.Ebenso die 

Übereinstimmung der vom Planer angegeben Zwangsmaße. Sämtliche sonstigen
Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unverzüglich mitzuteilen.
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BETON/STAHLBETON
VELOX-TRENNWAND
DÄMMUNG
ZIEGEL

Die Bodenplatten  und  Fundamente  gegen Erdreich sind in 
Stahlbeton entsprechend d. ÖN-Vorschriften auszuführen. 
Gegen drückendes Wasser durch Bauteile, gleich welcher 
Art, haftet allein der ausführende Unternehmer.

Die Auflagen der Baubewilligung, die zutreffenden 
ÖN-Vorschriften mit allen daraus resultierenden baulichen 
Notwendigkeiten sowie das Bodengutachten sind bei der 
Ausführung zu beachten.
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Sämtliche Wanddurchführungen im KG sind mit RDS-System auszuführen. Rohbaumaß 
Innentüren = DL + 5cm/Seite. Alle tragenden und konstruktiven Bauteile müssen nach 

geprüfter statischer Berechnung hergestellt werden. Abmessungen und Aussparungen 
in Stahlbetonteilen sind nach den Schalplänen bzw. nach der Statik herzustellen.
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"OBERWÖLBLING I COHOUSING"

ERRICHTUNG VON WOHNUNGEN 
UND REIHENHÄUSERN 
SOWIE EINES ALLGEMEINBEREICHES 
AUF DEM GRUNDSTÜCK 210/4 DER KG LANDERSDORF
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